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CMCW1005FR68KST 

 

承 認 書 
 

SPECIFICATION FOR APPROVAL 
 
 

 

CUSTOMER:  

DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR 

Cybermax PART NO: CMCW1005FR68KST 

CUSTOMERMODELNO: 

 

 

 

 

 

           

DRAWING CUSTOMER APPROVE 
MADE CHECKED APPROVED 

曹春宁 张有涛 陈启善 

 

DATE: 2019年07月08日 
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CMCW1005FR68KST 

 

CUSTOMER:  REV NO: A1.0 

DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 1 OF 6 

PART NO: CMCW1005FR68KST SN.  

CUSTOMER NO:  DATE: 2019年 07月 08日 

变更履历变更履历变更履历变更履历 日期 版本 修订内容 制定 核准 2019-07-08 A1.0 新版发行 曹春宁 陈启善 
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CMCW1005FR68KST 

 

CUSTOMER:  REV NO: A1.0 

DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 2 OF 6 

PART NO: CMCW1005FR68KST SN.  

CUSTOMER NO:  DATE: 2019年 07月 08日 

UNIT:mm 

 

 

 

 

 

 

CODE L W T E F D  

DIMENSION 1.19MAX 0.66MAX 0.64MAX 0.40Typ. 0.64Typ. 0.64Typ.  

2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS @25℃ 

ITEM SPEC. RANGE TEST CONDITION TEST INSTRUMENTS 

L(nH) 680±10% 7.9MHz/0.5V HP4286A 

DCR(Ω) 1.6 MAX  502BC 

Irms(mA) 100 MAX  VR116+VR7210 

SRF 290 MIN  E5071C ENA 

3. PART NUMBERING SYSTEM 

 CMCW □□□□ □□ □R□    □ □ □    

 2 3 4 5 6 7    

1 PRODUCT SYMBOL（产品代号） 
2 DIMENSIONS （规格尺寸） 
3 MATERIAL （芯片类型） 
4 INDUCTANCE（电感量） 
5 TOLERANCE（公差） ：F±1%；G±2%；J±5%；K±10%；M±20% 
6 TERMINAL （端电极材料）： G-金端头；S-锡端头；Y-银钯端头 
7 PACKAGING （包装方式）：T-编带盘装；B –散装 
  

APPROVED BY CHECKED BY DRAFT 

陈启善 张有涛 曹春宁 
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CMCW1005FR68KST 

CUSTOMER:  REV NO: A1.0 

DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 3 OF 6 

PART NO: CMCW1005FR68KST SN.  

CUSTOMER NO:  DATE: 2019年 07月 08日 

TEST L DCR  L W T  

ITEM (nH) (Ω)  (mm) (mm) (mm)  

CON. 7.9MHz/0.5V At 25℃℃℃℃  

SPEC. 680±10% 1.60 MAX  
1.19MAX 0.66MAX 0.64MAX 

 

1 681.46 1.12  1.07 0.64 0.56  

2 680.31 1.13  1.08 0.63 0.55  

3 683.38 1.12  1.09 0.62 0.56  

4 684.24 1.11  1.08 0.63 0.54  

5 680.25 1.14  1.07 0.64 0.55  

6 681.3 1.13  1.09 0.62 0.56  

7 680.4 1.13  1.08 0.64 0.54  

8 680.4 1.12  1.07 0.63 0.55  

9 682.65 1.11  1.09 0.64 0.56  

10 680.42 1.13  1.08 0.63 0.54  

X 681.48 1.55  1.08 0.63 0.55  

R 3.99 0.03  0.02 0.02 0.02  

图示: 

 

 

 

 

APPROVED BY CHECKED BY DRAFT 

陈启善 张有涛 曹春宁 

 

 

 

CUSTOMER:  REV NO: A1.0 
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CMCW1005FR68KST 

DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 4 OF 6 

PART NO: CMCW1005FR68KST SN.  

CUSTOMER NO:  DATE: 2019年 07月 08日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTOMER:  REV NO: A1.0 
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CMCW1005FR68KST 

DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 5 OF 6 

PART NO: CMCW1005FR68KST SN.  

CUSTOMER NO:  DATE: 2019年 07月 08日 
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CMCW1005FR68KST 

DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 6 OF 6 

PART NO: CMCW1005FR68KST SN.  

CUSTOMER NO:  DATE: 2019年 07月 08日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


